
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VISCTENDでは予告なく製品の設計及び仕様を変更する権利を持っており、かつ全ての情報を注意深くチェックしています。 
印刷プロセスにより、わずかに印刷にずれが生じることがございます。それぞれの製品情報は、主に物理的な外観に対応しています。    

806 91 14F-4 ̧14F-4, No.91, Chung -shan 2nd Rd., Cianjhen District, Kaohsiung City 806, Taiwan(R.O.C)  ̨

886-7-9650805 886-7-9650801 
visctend@gmail.com  www.visctend.com.tw  

 

特徴 

技術規格 

HDMIフルデジタルミキサー： 

高性能の米国の HDMIチップを使用し、マイク、ビデオ、オーディオの HDMI入力、画像と DSP処理の効果、マイクの

サウンドミキシング HDMI出力、従来のアナログサウンドの干渉と歪みへの完璧なソリューション 

プロのカラオケサウンドエフェクト： 

YAMAHAプロフェッショナルサウンドプロセッサ内臓 

カラオケエコー/ ミキサーエフェクト：Echo、Rev、Repeatの音量、時間、比率を調整可能。 

Echo：5 つの高音質エコーモードでは、残響音は最大 300ms。自分のリビングルームでプロのカラオケエコー効果。

音調調節：- 1200centと+ 1200cent の範囲で 100cent 単位でピッチ調整します 

自動ホイッスル抑制機能 

最大 48KHz / 24 ビットの周波数の高性能 AD / DAコンバータ 

エフェクトパラメータは、部分的にユーザに開放されているパラメータランダムメモリ機能を搭載。 

新旧映画のオーディオ/ ビデオシステムに適しており、A / V アンプへの直接 HDMI出力可能。 

HDMI出力のある、さまざまなネットワークボックスまたはマルチメディアプレーヤーに適しています 

 (Apple TV、HDMIカラオケ機器、ケーブル TVBox、小米 Box、中華電信 KOD…等)  

簡単なプロ操作： 

OSD(on screen display)  画面制御表示機能 

HDMI プラグアンドプレイ 

サウンドデコード 
PCM2.0 
 
画像フォーマット 
3Dビデオ再生のサポート
（NTSC/PAL）， 
480i/P 、576i/P、720i/P、1080i/P 
 
カラオケ/ サウンド処理機能 
上下 KEY 
ECHO 
REVERS 
音振動 
ホイッスルの除去 

デジタルオーディオ/ Video 入力 
HDMI X 2 
 
デジタルオーディオ/ Vid eo 出力 
HDMI X 1 
 
アナログオーディオ入力 
LINE IN 
 
アナログオーディオ出力 
AUX、LINE OUT 
 
マイク入力 
MIC X 2 

仕様 
入力電源      DC14V/4A アダプター 
周波数応答     20Hz- 20KHz 
信号対雑      >=86dB 
ダイナミックレンジ >=100dB 
感度        マイク：50mV  

AUX/0.775V 
サウンドサンリングクロック 

 24bit/48KHz 
スピーカー音声出  25W+25W 8Ω 
 

寸法 
外形寸法      210 x 40 x 140 （mm） 

 Hi -END  

HDMI/aptX  Bluetooth 

Professional cloud K  Song effect amplifier  

サウンド音質 
音楽効果 - クリア、徹底、構造化 

ボーカルエフェクト- 真実、甘い、激しい 

K2 

1080P YAMAHA DSP  3D   15W+15W  KTV BT 4.2 aptX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界初の HDMIデジタルミックス 
 

K2 
HDMIフルデジタル・オーディオ/ ビデオミキサー 非汎用アナログ信号プロセッサ 

 

VISCTEND K2 接続図 

ﾈｯﾄﾜｰｸBox 

マイク 1 

Apple TV 

中華電信 KOD 

HDMIカラオケ機器 

ケーブル TVBox 等 

マイク 2 

A/ V  

VISCTEND K2√∞ǒ ≢Ǎ ⌐○fiꜝ▬fi≤ ⅜╢ 

Home Network Kで歌友達と－簡単/ Pro 

様々なタイプの HDMIネットワークボックス/ コンピュータサウ
ンドカードに対応 

Kで曲を歌うためには、データベース容量が基礎です。 

Kのネットワークボックスを介して曲やオンライン検索曲（大規模なライ

ブラリ）をダウンロードし、いつでも Kでの歌唱が、自分の声を鮮やかに

彩ります。 

様々な HDMI出力ネットワークボックスに対応します、 

(Apple TV、HDMIカラオケ機器、ケーブル TVBox、小米 Box、中華電信 KOD等) 、

各種コンピュータサウンドカードや HDMIマルチメディアプレーヤーにも対応

します。 

ハイエンドな音響に匹敵するホームカラオケサウンド 

プロオーディオかつフェザー級ボディ 

高解像度ディスプレイ 
入力状態、音楽ボリューム、マイクボリ

ューム、エフェクトボリューム、視覚的

な情報を同時に表示し、直感的で簡単に

調整できます。 

ポテンシャルメーター 
ノブの調整、ダイレクトコントロール、

リモコンなしの状態でも、直接使用する

ことができます。 

High- end Professional 
Computing 
音楽、マイク音質は高性能音質。 

HDMIビデオフィルタ回路 
高解像度の画面が 

よりクリアで柔らかく。 

全てアルミニウムカバー 
既存の多種製品よりも金属の細かい

質感を感じるアルミニウムが、あな

たの要求を満たします。 

プロフェッショナルな 
RCA入/ 出力ポート 
安定して接続されるポートで、信号

の伝送にノイズがないことを確認で

きます。 

機能調整 OSD 
リモコン- 各種エフェクトパラメーター（音楽、マイク、エフェクト、メイン出力など）を設定可。

また、音量、エコー、ピッチなどのエフェクトパラメータを、画像画面に表示される OSDフォーム

にて、微調整することもできます。 

HDMI/3D/1080P 
高解像度ビデオ 
VISCTENDカラオケビデオシステムは、

最高の明瞭度 1080Pの解像度で、デジタ

ル 3Dビデオの楽しさ＆リアリズムを映

し出し、あなたを楽しませます。 

YAMAHA 
ハイエンドサウンドプロセッサ 
デジタル信号処理、伝送の真の感覚を実現す

る、世界の 3 つの主要なオーディオコア技術

の 1 つの、DSPオーディオ処理技術により、

より魅力的なカラオケサウンドを作成し、美

しい音を聴くことができます。 

オールデジタル 3D高解像度 Kビデオ 

クリアな音質 
スピーカーユニットを動かして、音

の明瞭さを向上させます。チューナ

ーは、非常に良い音の厚さ、低周波

の響き、非常に良いリズム感覚を示

すことができます。人気の高い音楽

を演奏するのに最適です。 

プラグアンドプレイ 
Bluetooth 伝送 
一端を HDMI入力の NetBoxまたはメ

ディアプレーヤーに接続し、もう一

端をマイク付きの HDMIの出力テレ

ビにつなげ、どの曲でもオンデマン

ドブロードキャストで歌えます。 

クイック接続 
HDMI入力で TVまたはアンプに直接接続

することができます。 面倒な操作がな

く、時間と労力を節約できます。 


